SANIERUNGSMASSNAHMEN

1. Ertuchtigung der Standsicherheit
Entfernen nicht tragfahiger Bauteile und Einbau geeigneter Baustoffe
(Holz, Stahlbeton, Stahl, Mauerziegel, Verankerungen)
Verbauarbeiten an Bestand und Nachbargebaude

Ausgebaut wurden:

- 810 m? Gipskarton-Wande und -Verkleidungen
- 135 m? Massivwande

- 30m? Holzbauteile

- 765 m? Holzunterboden, einschl. der Belage

- 1760 kg Stahlteile

- 1300 m Sanitarleitungen und Leerrohre

- 740kg Elektroleitungen und Kabel

- 320 m? PAK-haltige Boden

Eingebaut wurden im Gegenzug zur Ertichtigung der Standsicherheit:
- 93 m?d Mauerwerk als Ausmauerung von Fachwerk in den
Aullenwanden
- 60m? Stahlbeton (Bodenplatte, Decken, Stutzen, Trager)
Anbau nicht eingerechnet
- 80m? Konstruktionsholzer
- 9000 kg Stahlbauteile (Schrauben, Dubel usw. nicht bertcksichtigt)

2. Schadstoffgutachten
Der Austritt von Schadstoffen wie Pentachlorphenole (PCP) und
y-Hexachlorcyclohexan (Lindan) wurde durch Maskierung der betroffenen
Bauteile mit zugelassenen Produkten, bzw. diffussionsdichten Verklei-
dungen unterbunden. PAK (Polycyclische aromatische Kohlenwasser-
Stoffe) -haltige Béden wurden komplett ausgebaut und entsorgt.

3. Verbesserung des Brandschutzes

durch

- Brandmeldeanlage

- Rauchabzugseinrichtungen

- raumabschlieRende Bauteile des Treppenhauses erflllen die
Feuerwiderstandsdauer F 30 (30 Minuten)



4. Erneuerung der Haus- und Elektrotechnik
- Installation einer Gas-Heizungsanlage
- Zu- und Abluft, Kiihldecke Blurgeramt Anbau
- Abluft innenliegender Raume
- Erneuerung samtlicher Versorgungs- und Abwasserleitungen
- Einbau neuer Sanitaranlagen
- Hebeanlage im Untergeschol}
- Installation einer neuen Schwachstromanlage
(Ubertrageanlage, Einbruchmeldung, Brandmeldeanlage, Sprech-
- /Klingelanlage, Zutrittskontrolle, Zeiterfassung, Kamera, Wanduhr)
- Neue Elektroinstallation, einschl. Erdung, Empfangsanlage,
- Beleuchtungsanlagen, Hinweis- und Sicherheitsbeleuchutng, EDV-Netzwerk

5. Verbesserung des Schallschutzes

Bauakustische MalRnahmen nach Bestandsmessungen und Empfehlungen

durch das Ing.Buro Sorge gem. DIN 4109
Malnahmen zum Schallschutz von Sanitarinstallationen

- Trittschalldammung der Ful3bodenaufbauten

- Schalldammung der neu zu erstellenden Innenwande, Vorsatzschalen,
Turen und Oberlichter

- Schallschutzverglasung der Kastenfenster und Fassadenverglasungen

6. Verbesserung des Warmeschutzes
- Warmedammung der FuBbodenaufbauten
- Innendammung der Aulenwande aus Kalziumsilikatplatten
- Mineralfaserdammung des Hauptdaches, 20 cm stark
- Warmeschutzverglasung der Kastenfenster und Fassadenverglasungen

7. Sanierung der Natursteinbereiche
- Konservierungskonzept vom Fachlabor fir Konservierungsfragen in der
Denkmalpflege Dr. Wendler erstellt, einschl. der naturwissenschaftlichen
Begleituntersuchungen
- Bestandsdokumentation und MalRnahmenkonzeption von Restaurator
Herrn Vollmar in Zusammenarbeit mit dem Landesamt fir Denkmalpflege

8. Restaurierung der historischen Bausubstanz
Sicherung von historisch wertvollen Befunden und Erarbeitung eines
Restaurierungskonzeptes unter denkmalpflegerischenGesichtspunkten, d.h.
in Hinblick auf die Materialvertraglichkeit der neu eingebrachten Baustoffe
mit der vorgefundenen historischen Bausubstanz
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