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Rekonstruktion im ErdgeschossEAussteifung im 2.ObergeschossB

Angabe abzubrechender und zu rekonstruierender Bereiche und Festlegung von Bauteilreparaturen,
-ergänzungen und -verstärkungen sowie zusätzlicher Hilfs- und Stütztragwerke

Erfassung des Tragwerksbestandes und Kartierung der Bauteilschäden nach Art,
Intensität und Umfang

Abfangung im DachgeschossA

Abfangung der Binderstiele im 1.DG sowie
des verstärkten Holzunterzuges im 2.OG
über Hochhängungen an Überzüge im 3.DG
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Grundriss Untergeschoss

Grundriss Erdgeschoss Detail Fugenabdichtung

vorhandene Bauteile
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Stahlbauteile

Mauerwerk
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Stützung im 1.ObergeschossC

Rekonstruktion einer bei früheren Umbauten
entfernten Stütze mit Sattelholz nach
historischem Vorbild der im Erdgeschoss
verbliebenen Eichenholzstützen

Ableitung der ins Dach hochverhangenen Lasten (Punkt A) sowie Aussteifung in Gebäude-
querrichtung durch eine in das bestehende Tragwerk eingepasste Fachwerkkonstruktion

Abfangung der Fachwerkwand im 2.OG bzw. Unterstützung des angebrochenen Unterzuges im 1.OG
durch im Bereich geplanter Trennwände angeordnete Stützbockkonstruktionen

Bautei lreparaturenD

Instandsetzung gemauerter Sturzbögen
sowie Ersatz zerstörten Außenwand-
Fachwerks durch Mauerwerk
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Reparatur geschädigter Sparrenfüße und Balkenköpfe
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